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NỘI QUY AN TOÀN

VẬN HÀNH TRẠM TRỘN BÊ TÔNG 
1. Công nhân vận hành phải sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát.
2. Trước khi mở máy phải kiểm tra các bộ phận truyền động (dây đai, bánh răng), cầu dao điện,... đã được che chắn an toàn, chất lượng của vỏ bọc cách điện, mối nối và dây tiếp đất ở trong tình trạng hoàn hảo, cơ cấu điều khiển đều tốt.

3. Trong khi máy đang hoạt động. Cấm:

- Tháo bỏ các bao che.
- Đưa tay hoặc xẻng hay bất cứ vật gì vào thùng trộn để gạt hay múc vữa.
- Đi lại và làm việc gần vị trí ben đổ vật liệu vào thùng trộn (đặc biệt là đứng bên dưới ben khi đang nạp liệu và khi ben được nâng lên nhưng chưa được cố định chắc chắn).
4. Trước khi điều khiển ben đổ vật liệu vào thùng trộn phải có hiệu lệnh thống nhất giữa người điều khiển máy và người để vật liệu vào ben để bảo đảm phối hợp thao tác được nhịp nhàng và an toàn.

5. Điều khiển nâng hạ đổ bê tông phải làm từ từ, tránh bị giật.

6. Chỉ được phép sửa chữa, bảo trì, làm vệ sinh (loại trừ bê tông đông cứng trong thùng) sau khi đã cúp điện và thực hiện các biện pháp loại trừ hoàn toàn sự khởi động ngẫu nhiên trở lại của máy (treo biển báo "Cấm đóng điện, đang sửa chữa ", khóa hộp cầu dao, ...), ben phải được cố định chắc chắn ở vị trí nâng bằng chốt hãm.

7. Kết thúc ca làm việc phải dọn dẹp nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, làm vệ sinh máy và vệ sinh cá nhân, thực hiện việc bàn giao máy cho ca sau.

 


                      Đồng Tháp, ngày       tháng     năm 2016





       TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

