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NỘI QUY AN TOÀN

VẬN HÀNH CẦN CẨU BÁCH XÍCH, BÁNH LỐP
1. Công nhân vận hành cần cẩu  phải sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát; phải có bằng cấp chuyên môn phù hợp; Đối với công nhân vận hành cần cẩu bánh lốp khi di chuyển trên đường phải có giấy phép lái xe tương ứng và phải thực hiện nghiêm túc luật lệ giao thông.

2. Trước khi vận hành phải kiểm tra tình trạng kỹ thuât của các thiết bị và cơ cấu quan trọng, nếu phát hiện có trục trặc, hư hỏng phải khắc phục xong mới được vận hành. Trước khi buộc móc hàng phải kiểm tra tình trạng hoàn hảo và phù hợp với tải trọng nâng của cáp, xích, móc.

3. Trong vận hành cần cẩu, cấm:

- Nâng tải lớn hơn trọng tải ở tầm với tương ứng.

- Nâng tải khi tải treo chưa ổn định.

- Nâng tải bị vùi dưới đất, bị vật khác đè lên.

- Cẩu với, kéo lê tải.

- Vừa nâng tải vừa quay hoặc di chuyển xe cẩu.
- Nâng, hạ tải vượt quá vận tốc quy định.

- Thả trùng hoặc tháo bỏ dây treo tải khi chưa đặt tải vào vị trí vững chắc.

- Để cần cẩu đứng làm việc hoặc di chuyển trên nền đất yếu, đất mới đắp, gần sát mép hố đào,... hoặc có độ dốc lớn hơn quy định.

- Nâng, hạ hoặc chuyển tải khi có người ở trên tải.
- Dùng cần cẩu để chở người và người đứng trong vùng nguy hiểm của cần cẩu 
- Chuyển tải qua người ở phía dưới.
- Chuyển tải theo phương ngang khi không đảm bảo khoảng cách từ phía dưới tải nâng đến độ cao các vật chướng ngại trên đường chuyển tải tối thiểu là 50cm.

- Chuyển hướng chuyển động của các cơ cấu khi chưa dừng hẳn.

- Để cần cẩu làm việc hoặc di chuyển gần đường dây tải điện, vi phạm khoảng cách an toàn. 
- Treo tải lơ lửng trong lúc nghỉ việc.

- Làm việc lúc có gió mạnh, khi tốc độ gió từ cấp 5 trở lên.

- Làm việc lúc tối trời, sương mù không đủ ánh sáng.

4. Khi dùng hai cần cẩu để cùng nâng một vật thì phải:

- Đậu xe cần cẩu trên nền đất chịu tải như nhau.

- Dùng móc, xích, cáp chịu tải như nhau.

- Tốc độ nâng vật ngang nhau.

- Phải có người chỉ huy bằng hiệu lệnh cho cả hai xe.

5. Khi di chuyển không tải xe cần cẩu phải hạ cần xuống, thu cần về vị trí ngắn nhất, khoá hảm quay cần, cố định móc cẩu lại.
6. Kết thúc công việc phải tắt máy và rút móc tải lên cao khỏi không gian có người và các thiết bị khác hoạt động. Thu dọn nơi làm việc gọn gàng, làm vệ sinh, ghi sổ nhật ký ca rồi ký tên trước khi giao cho người của ca sau.
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